
FICHE TECHNIQUE

MARMITE M500L ELECTRIQUE

•  Double paroi bain d’huile
•  Dimensions cuve : 1320x700x550 
•  Permet d’économiser au maximum l’énergie 
et de garantir une régulation de température 
parfaite
•  Isolation parfaite des parois et du couvercle 
80 mm
•  Sonde à cœur

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :
Inox & Matériaux Polymères

ALIMENTATION : 
Air comprimé : Non - Eau :Oui 
Électrique : TRI + TERRE

DIMENSIONS : 
Machine : 1650x1150x1050mm
Utile : 1840x1400x1230mm

CAPACITÉS : 
 Contenance de la cuve : 500 L

PERFORMANCES : Vitesse du tapis ré-
glable de 2 à 17m/min

TENSION : 400V - 50Hz
PUISSANCE : 27kW

NORMALISATION : CE

Fonction : Cuire à l’eau
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DESCRIPTIF

• Régulation par automate ‘Aditec’ program-
mable MKA 110 (temps et température)
• Vanne de vidange 1’’1/2
• Toutes énergies possibles : électricité, gaz
• Panier à accrochage par palan : volume 
350 KL soit ±4,15 m3
•  Double paroi avec fluide caloporteur pour 
version électrique

POIDS : Net 470- Brut 570kg

•  Affichage des programmes et des étapes

OPTIONS
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PHOTOS

Fonction : Cuire à l’eau


