
FICHE TECHNIQUE

MARMITE M 50 L

•   Dimensions cuve : 390x390x330mm
• Permet d’économiser au maximum l’énergie 
et de garantir une régulation de température 
parfaite grâce à une accumulation efficace 
jusqu’à env. 48h 
• Isolation parfaite par laine de verre 
• Double parois avec fluide caloporteur 
• Sonde à cœur de cuisson en Delta T 

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :
Inox & Matériaux Polymères

ALIMENTATION : 
Air comprimé : Non - Eau :Oui 
Électrique : TRI + TERRE

DIMENSIONS : 
Machine : 675x835x900 mm

CAPACITÉS DE LA CUVE : 50L

TENSION : 400V - 50Hz
PUISSANCE : 6kW

NORMALISATION : CE

Fonction : Cuire à l’eau

Sous réserve de modification(s) technique(s) 03 83 26 38 26www.stale.fr
331 rue Pierre et Marie Curie
54710 Ludres

DESCRIPTIF

• Régulation par automate ‘Aditec’ program-
mable MKA 110 (temps et température) 
• Prise supérieure entrée d’eau de ½’’ 
• Robinet de vidange en façade de : 1-1/4’’ ou 
1-1/2’’ 
• Energie électrique 
• Pieds réglable jusqu’à une hauteur de 17 cm

OPTIONS

•   Affichage des programmes et des étapes     
•   Panier à accrochage par palan


