
FICHE TECHNIQUE

PETRIN MELANGEUR ATMOSPHERIQUE MIXS35E

• Type de mélange : bras à double branche 
• Machine pétrin-mélangeur sur socle
• Couvercle transparent avec entrées pour addi-
tifs
• Arrêt du mélange dès l’ouverture du couvercle
• Cuve basculante à entraînement par inertie

Fonction : Mélanger tout type de viande, d’ingrédient et d’additif 

Sous réserve de modification(s) technique(s) 03 83 26 38 26www.stale.fr
331 rue Pierre et Marie Curie
54710 Ludres

DESCRIPTIF

• Régulation de vitesse de cuve par frein
• 1 bras de mélange à double branche, commandé 
par bouton poussoir
• Bras motorisé à vitesse constante : 47 trs/min
• Rotation du bras dans un sens
• Chargement manuel

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :
Inox 

ALIMENTATION : 
Eau : Non - Air comprimé : Oui
Électrique : TRI + T

CAPACITÉS : 35L  

PERFORMANCES : 5 à 20kg de viande
TENSION : 400V - 50Hz

NORMALISATION : CE

• Vitesse variable du bras de mélange : 20 – 90 trs/min
• Cuve motorisée : 14 trs/min 

OPTIONS

DIMENSIONS : Voir plan
POIDS : 90kg

• A : 530mm
• B : 710mm
• C : 900mm
• D : 1070mm
• E : 1160mm
• F : 590mm
G : 250mm

PLAN


