
FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRE A BOULETTES SRF100

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION :
Inox

DIMENSIONS :  900x900x850/1050 mm

CAPACITE : Diamètre des boulettes for-
mées : de 30 à 95 mm

POIDS : 60kg

NORMALISATION : CE

Fonction :  S’adapter à la sortie du poussoir pour former des boulettes de poids constant

Sous réserve de modification(s) technique(s) 03 83 26 38 26www.stale.fr
331 rue Pierre et Marie Curie
54710 Ludres

DESCRIPTIF

• Permet de produire des formes rondes ou co-
niques, de viande ou d’autres produits 
• Raccordé mécaniquement et synchronisé au 
poussoir grâce à un câble de liaison
• Contrôle du poids des portions 
• Contrôle de la vitesse

PERFORMANCE : Production théorique 
maxi. en continu : jusqu’à 120 boulettes /h

ALIMENTATION : 
Air comprimé : Non - Eau : Non
Electrique : MONO 0.25kW

• Réglage du diamètre des boulettes par un dia-
phragme 
• Hauteur du pied mobile réglable pour adapter un 
tapis de transport tournant en sens opposé permet-
tant d’obtenir une forme encore plus régulière

OPTIONS

• Gestion du tapis convoyeur
• Tapis convoyeur 
• Multi-têtes pour accroître la production


